
 

 

 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СОБСТВЕННИКОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  

 

 

Средний страховой тариф по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и 

собственников гидротехнических сооружений  составляет от 0,20% до 1,50%. 

 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования вправе 

применять к страховым тарифам повышающие или понижающие поправочные коэффициенты в зависимости от: 

- объема страхового покрытия; 

- класса гидротехнического сооружения; 

- наличия факторов несоответствия надежности и прочности гидротехнического сооружения требованиям 

эксплуатации в условиях неблагоприятного воздействия постоянных и временных (длительных, кратковременных 

и особых) нагрузок, вызванных паводками, селями, давлением от волны, ледовых нагрузок, гидравлических ударов 

и динамических нагрузок при пропуске расходов; 

- наличия и состояния технических средств контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 

- значения показателей фильтрационного режима гидротехнического сооружения относительно 

проектного уровня; 

- состояния водосбросных и водопропускных трактов, водосбросных колодцев, устройств дренажа; 

- состояния крепления верховых откосов плотин и дамб; 

- наличия предписаний (заключений) органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений; 

- наличия и степени готовности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС; 

- наличия гидроузлов выше расположения плотины; 

- площади зеркала и объема хранилища при нормально подпертом горизонте (НПГ) 

а также иных факторов индивидуального риска и условий страхования. 

 


